
英名 blast furnace cement, B grade

和名

①個別データシート

高炉セメントB種整理番号: JP315012

種類 製品

分類 窯業・土石製品

高炉セメントの製造

材料の投入～調合・製造
主要原材料：石灰石、粘土、珪石、高炉スラグ
主要産出物：高炉セメントＢ種
輸送は範囲外

社団法人 セメント協会, “セメントのLCIデータの概要”, セメント協会, (オンライン), 入手先
<http://www.jcassoc.or.jp/cement/4pdf/jg1i_01.pdf>
環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,（2009）

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

・セメント協会の“セメントのLCIデータの概要”をもとにエネルギー、原材料の原単位を算出した。
・http://www.jcassoc.or.jp/cement/4pdf/jg1i_01.pdf

・適用範囲

石灰石、けい石などのセメント材料とともに、製鉄所から排出される高炉スラグ（鉱さい）を材料に用いるものである。
キルンなどによる焼成工程を含んでいる。ポルトランドセメント、フライアッシュセメントはここには含まない。

・システム境界

資源採取から製品の製造までを範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。包装材を含まない。輸送のための梱包材を含ま
ない。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。

・配分

共製品はなく配分なし。

・GHG排出量の要因

主要原材料として、石灰石が投入されている。焼成においてこの石灰石から発生するＣＯ2が半分以上を占める。主なGHG排出源は、
石灰石からのCO2(化石資源由来）、熱エネルギー,一般炭(燃焼・一般炭)由来のCO2(化石資源由来）、である。

・情報源分類 モデルデータ

 kg-CO2e/kg5.22E-01・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼･木材 1.34E-03 kg 木くず、紙くず、
動植物性残渣
等

燃焼・廃木材

ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・廃プラ 9.01E-04 kg 廃プラ、廃タイ
ヤ、廃油等

燃焼・廃プラ

ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼･木材 1.69E-03 kg 木くず、紙くず
等。副産物燃料
と合算？

燃焼・廃木材

ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・廃プラ 3.12E-03 kg 廃プラ、廃タイ
ヤ、廃油等。副
産物燃料と合
算？

燃焼・廃プラ

JP120001ユーティリティ 中間フロー 入力 電力 2.79E-02 kWh電力,公共

JP111022ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼･C重油 1.33E-03 L 燃焼・C重油燃焼･C重油

JP111028ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼･オイルコークス 7.76E-03 kg 燃焼・石油コー
クス

燃焼･オイルコークス

JP111035ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・一般炭 6.51E-02 kg 燃焼・石炭燃焼・一般炭

資源/原材料 中間フロー 入力 天然石こう 3.96E-03 kgその他の非金属鉱物

資源/原材料 中間フロー 入力 副産石こう 3.28E-02 kgその他の非金属鉱物

資源/原材料 中間フロー 入力 鉄原料副産物・廃棄
物

1.62E-02 kg 非鉄鉱滓、燃え
がら等

*鉄くず（特定せず）

資源/原材料 中間フロー 入力 副産物・廃棄物 1.29E-01 kg 汚泥等*その他の産業廃棄物

資源/原材料 中間フロー 入力 粘土 1.09E-02 kgその他の非金属鉱物

資源/原材料 中間フロー 入力 高炉スラグ微粉末 2.36E-01 kg 微粉末は再生
処理を加えても
よい

*鉱さい（スラグ)

資源/原材料 中間フロー 入力 高炉スラグ 2.18E-01 kg*鉱さい（スラグ)
JP304007資源/原材料 中間フロー 入力 石灰石 6.64E-01 kg石灰石

資源/原材料 中間フロー 入力 けい石 3.83E-02 kgけい石

資源/原材料 中間フロー 入力 その他天然原料 1.53E-02 kg ドロマイト等。ド
ロマイトとする

ドロマイト

大気圏排出物 基本フロー 出力 CO2 2.99E-01 kg 石灰石の分解に
よる

JP315012製品 中間フロー 出力 高炉セメントB種 1.00E+00 kg高炉セメント,B種


