
英名 fused alumina

和名

①個別データシート

溶融アルミナ整理番号: JP315027

種類 製品

分類 窯業・土石製品

アルミナより溶融アルミナ

材料の投入～溶解
主要原材料：アルミナ
主要産出物：溶融アルミナ
運搬は範囲外

平成13年度(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構委託/社団法人産業環境管理協会：“製品等ライフサイクル環境影響評価技
術開発成果報告書”, (2002)

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

平成13年度(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構委託/社団法人産業環境管理協会：“製品等ライフサイクル環境影響評価技
術開発成果報告書”, (2002)より、エネルギー、原材料の原単位を算出した。

・適用範囲

原材料としてアルミナを投入し、電気炉での溶融、粉砕、除鉄を行うものである。
高い硬度を有し、砥石や耐火材に用いられる。
溶融した状態で流通するものではない。

・システム境界

資源採取から製品の製造までを範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。包装材を含まない。輸送のための梱包材を含ま
ない。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。

・配分

共製品はなく配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、電力,系統電力(電力)由来のCO2(化石資源由来）、酸化アルミニウム(アルミナ)由来のCO2(化石資源由来）、で
ある。

・情報源分類 モデルデータ

 kg-CO2e/kg2.85E+00・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

JP120001ユーティリティ 中間フロー 入力 電力 3.55E+00 kWh電力,公共

資源/原材料 中間フロー 入力 アルミナ 1.02E+00 kg酸化アルミニウム(ア
ルミナ)

JP315027製品 中間フロー 出力 溶融アルミナ 1.00E+00 kg溶融アルミナ


