
英名 porcelain honeycomb

和名

①個別データシート

磁器製ハニカム整理番号: JP315020

種類 製品

分類 窯業・土石製品

磁器製ハニカムの製造

材料の投入～調合・成形・焼成
主要原材料：生カオリン、タルク、仮焼カオリン、アルミナ
主要産出物：磁器製ハニカム
運搬は範囲外
磁器ハニカムは例えば自動車の排気ガスを処理する触媒装置に用いるものであり、ここでは触媒を含まないハニカ
ム構造の磁器のみのデータである。

(独) 産業技術総合研究所による調査（1999）
製造プロセスをモデル化し、積算

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

産業技術総合研究所による調査（１９９９）、調査資料（メーカーより聞き取り）より原材料の原単位を算出した。

・適用範囲

カオリンやタルクなどの窯業原料を投入し、磁器ハニカムを製造するものである。
磁器ハニカムは自動車の排ガス処理などに用いるもので、触媒を付与して用いられている。
ここでは触媒を付与する前のものが対象である。

・システム境界

資源採取から製品の製造までを範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。包装材を含まない。輸送のための梱包材を含ま
ない。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。

・配分

共製品はなく配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、熱エネルギー,C重油(燃焼・重油)由来のCO2(化石資源由来）、熱エネルギー,LNG(燃焼・LNG)由来のCO2(化石
資源由来）、電力,系統電力(電力)由来のCO2(化石資源由来）、である。

・情報源分類 その他調査データ

 kg-CO2e/kg1.06E+00・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

JP120001ユーティリティ 中間フロー 入力 電力 5.85E-01 kWh電力,公共

JP104005ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・LNG 8.75E-02 kg燃焼･LNG
JP111022ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・重油 1.03E-01 L燃焼･C重油

資源/原材料 中間フロー 入力 仮焼カオリン 8.36E-02 kgその他の窯業原料

資源/原材料 中間フロー 入力 タルク 1.53E-01 kgその他の窯業原料

資源/原材料 中間フロー 入力 生カオリン 7.52E-01 kgその他の窯業原料

資源/原材料 中間フロー 入力 アルミナ 5.57E-02 kg酸化アルミニウム(ア
ルミナ)

JP315020製品 中間フロー 出力 磁器製ハニカム 1.00E+00 kg磁器製ハニカム


