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①個別データシート

系統電力,中国整理番号: CN120001

種類 エネルギー

分類 中国

中国の発電

（各種燃料（エネルギー））～発電～送電
主要投入エネルギー：石炭火力、ＬＰＧ火力
産出物：電力
データは受電端での値。送電ロスは6.97％。　
発電量は32703億ｋｗｈ。火力発電は27229億ｋｗｈ。

中国能源統計年鑑（2009）
中国電力年鑑（2008）
2006　ＩＰＣＣ　Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

中国能源統計年鑑（2009）と中国電力年鑑（2008）より数値を引用し、データを作成した。中国能源統計年鑑の能源平衡表の火力
発電向け燃料投入量と、能源最終消費量の発電と熱供給業向けの燃料より、投入される燃料量を算出した。発電と熱供給向けの能
源最終消費としての燃料については、発電量の熱量換算、供給熱量の比で配分した。これらの燃料の燃焼熱量は中国能源統計の数
値とし、燃焼熱量1ＭＪあたりのＧＨＧ排出量は2006　ＩＰＣＣ　Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories　のDEFAULT 
EMISSION FACTORS FOR STETIONARY COMBUSTION IN THE ENERGY  INDUSTRIES AND CONSTRUCTION より,Defauｌt 
Emission Factorの係数より算出した。原子力発電については、熱から電力への変換効率を33％とし数値化した。水力発電では、水力
エネルギーの80％が電力に変換されるとした。よって当プロセスへの投入は、燃料の燃焼によって発生した熱エネルギーや、水力、原子力
エネルギーの投入とした。送電ロスの値は中国電力年鑑より得た。中国能源統計年鑑、中国電力年鑑の双方において、使用した数値
は2007年のものである。

・適用範囲

中国の電力の平均値

・システム境界

資源の採取から送電までを評価範囲とする。製品の中国国内における輸送を含まない。日本への輸送、および日本国内での輸送を含
まない。包装材を含まない。容器充填を含まない。輸送のための梱包材を含まない。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。送電
ロスを含む。

・配分

共製品はなく、配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、燃焼・石炭,中国(燃焼・石炭、中国)由来のCO2(化石資源由来）、である。

・情報源分類 統計分析データ

 kg-CO2e/kWh1.03E+00・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

ユーティリティ 中間フロー 入力 灯油火力エネル
ギー、中国

3.10E-05 MJ灯油火力エネルギー,
中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 コークス炉ガス火力エ
ネルギー、中国

8.07E-02 MJコークス炉ガス火力エ
ネルギー,中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 石炭火力エネル
ギー、中国

9.79E+00 MJ石炭火力エネルギー,
中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 コークス炉ガス火力エ
ネルギー、中国

4.87E-02 MJコークス炉ガス火力エ
ネルギー,中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 原油火力エネル
ギー、中国

2.48E-03 MJ原油火力エネルギー,
中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 ガソリン火力エネル
ギー、中国

2.37E-03 MJガソリン火力エネル
ギー,中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 電力,原子力 2.21E-01 MJ電力,原子力

ユーティリティ 中間フロー 入力 電力,水力 7.13E-01 MJ電力,水力

ユーティリティ 中間フロー 入力 コークス火力エネル
ギー、中国

6.10E-04 MJコークス火力エネル
ギー,中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 軽油火力エネル
ギー、中国

4.18E-02 MJ軽油火力エネルギー,
中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 重油火力エネル
ギー、中国

8.67E-02 MJ重油火力エネルギー,
中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 液化石油ガス火力エ
ネルギー、中国

4.33E-06 MJ液化石油ガス火力エ
ネルギー,中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 製油所ガス火力エネ
ルギー、中国

6.11E-03 MJ製油所ガス火力エネ
ルギー,中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 炭化水素油火力エネ
ルギー、中国

6.07E-03 MJ炭化水素油火力エネ
ルギー,中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 天然ガス火力エネル
ギー、中国

1.11E-01 MJ天然ガス火力エネル
ギー,中国

CN122001ユーティリティ 中間フロー 入力 熱供給、中国 2.01E-02 MJ熱供給,中国

CN120001製品 中間フロー 出力 系統電力,中国 1.00E+00 kWh系統電力,中国


