
英名 Combustion hydrocarbon oil

和名

①個別データシート

燃焼・炭化水素油,中国整理番号: CN111010

種類 エネルギー

分類 中国

炭化水素油の燃焼

（炭化水素油の投入）～燃焼

中国能源統計年鑑（2009）
2006　ＩＰＣＣ　Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

日本の炭化水素油のデータ（Ｃ重油）を適応させ、燃焼熱量は44.574MJ/kgとした。
排出ガスについては、2006　ＩＰＣＣ　Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories　のDEFAULT EMISSION FACTORS 
FOR STETIONARY COMBUSTION IN MANUFACTURING INDUSTRIES AND CONSTRUCTION より,Defauｌt Emission Factor の
値を引用した。

・適用範囲

中国の炭化水素油の燃焼。

・システム境界

資源の採取から炭化水素油の燃焼までを評価範囲とする。製品の中国国内における輸送を含まない。日本への輸送、および日本国内
での輸送を含まない。包装材を含まない。容器充填を含まない。輸送のための梱包材を含まない。排水処理を含まない。産廃処理を含
まない。

・配分

共製品はなく、配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、自プロセス由来のCO2(化石資源由来）、である。

・情報源分類 その他調査データ

 kg-CO2e/MJ9.28E-02・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

CN311010ユーティリティ 中間フロー 入力 炭化水素油,中国［其
他石油製品］

2.24E-02 kg炭化水素油,中国

大気圏排出物 基本フロー 出力 N2O 6.00E-07 kg

大気圏排出物 基本フロー 出力 CO2 7.74E-02 kg

大気圏排出物 基本フロー 出力 CH4 3.00E-06 kg

CN111010製品 中間フロー 出力 燃焼・炭化水素油,中
国

1.00E+00 MJ燃焼・炭化水素油,中
国


