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和名

①個別データシート

系統電力,台湾整理番号: TW120001

種類 エネルギー

分類 台湾

台湾における発電及び送電

主要産出物：台湾での火力、原子力、水力、太陽光、風力による発電及び送電。
ただし、コジェネレーションによる発電、揚水発電及びそれらの送電には適用しない。
主要な入力：各種燃料（エネルギー）
発電地域：台湾
原子力発電の発電効率は、International Energy Agency (IEA)資料より33%とした。
2010年の各発電量（発電端）は、火力151,552GWh（77.0%）、原子力40,029GWh（20.4%）、水力4,034GWh
（2.1%）、太陽光及び風力1,013GWh（0.5%）である（中華民国九十九年　能源統計年報p66）。

中華民国百年6月,経済部能源極編印：”中華民国九十九年　能源統計年報（TAIWAN ENERGY STATISTICS2010)”,p66、p197
（入力）、p191（出力、発電端）。
”中華民国九十九年　能源統計年報”には発電端の発電量はあったが、送電端はなかったため、台湾の電力の66.8%を占める台湾電
力の所内率を引用した（”中華民国99年能源統計年報”p191）。
送電ロスは、”中華民国99年能源統計年報”に記載がなかったため、International Energy Agency (IEA)のホームページを参照した。
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・データ作成者コメント

中華民国九十九年　能源統計年報（TAIWAN ENERGY STATISTICS2010)p66の全発電への（入力、出力、発電端）を引用した。
コジェネ発電への入力を中華民国九十九年　能源統計年報p197より引用した。
全発電への入力からコジェネレーションへの入力を除いた。
”中華民国九十九年　能源統計年報”には発電端の発電量はあったが、送電端はなかったため、台湾の電力の66.8%を占める台湾電
力の所内率を引用した（”中華民国99年能源統計年報”p191）。
送電ロスは、中華民国99年能源統計年報に記載がなかったため、International Energy Agency (IEA)のホームページで2007年の値
（送電ロス3.94%）を参照した。
原子力発電の発電効率は、IEA資料より33%とした。
火力発電は、taipower（台湾電力公司）とIPPs（卸電力事業）による発電がある。Taipowerの燃料構成[MJ]は、瀝青炭54.1%、天然ガ
ス30.9%、A重油7.4%、亜瀝青炭7.3%、軽油0.2%である。IPPsの燃料構成[MJ]は、瀝青炭66.1%、天然ガス33.8%、軽油0.04%、A重油
0.03%である。
上記で得られた、各入出力量（コジェネレーション及び揚水発電は除く）を、受電端の電力量（コジェネレーション及び揚水発電は除く）で
除すことによって、1kWh当たりの入出力原単位を算定した。
2010年の各発電量（発電端）は、火力151,552GWh（77.0%）、原子力40,029GWh（20.4%）、水力4,034GWh（2.1%）、太陽光及び風力
1,013GWh（0.5%）である（中華民国九十九年　能源統計年報p66）。

・適用範囲

台湾での火力、原子力、水力、太陽光、風力による発電及び送電に適用する。コジェネレーションによる発電、揚水発電及びそれらの送
電には適用しない。

・システム境界

資源採取から、台湾での発電、送電までを評価範囲とする。包装材を含まない。容器充填を含まない。輸送のための梱包材を含まな
い。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。

・配分

共製品はなく、配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、台湾電力,火力,Taipower由来のCO2(化石資源由来）、台湾電力,火力,IPPs由来のCO2(化石資源由来）、であ
る。

・情報源分類 統計分析データ

 kg-CO2e/kWh6.40E-01・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

ユーティリティ 中間フロー 入力 太陽光・風力発電 1.93E-02 MJ IEAの統計より
2007年送電ロス
率3.94%を引用し
た。

電力,太陽光・風力

ユーティリティ 中間フロー 入力 水力発電 7.69E-02 MJ IEAの統計より
2007年送電ロス
率3.94%を引用し
た。

電力,水力

ユーティリティ 中間フロー 入力 原子力発電 2.31E+00 MJ IEAの統計より
2007年送電ロス
率3.94%を引用し
た。IEAの統計よ
り原子力発電の
効率を33%とし
た。

電力,原子力

ユーティリティ 中間フロー 入力 台湾電力,火力,IPPs 2.16E-01 kWh IEAの統計より
2007年送電ロス
率3.94%を引用し
た。

台湾電力,火力,IPPs

ユーティリティ 中間フロー 入力 台湾電力,火
力,Taipower

5.86E-01 kWh IEAの統計より
2007年送電ロス
率3.94%を引用し
た。

台湾電力,火
力,Taipower

TW120001製品 中間フロー 出力 系統電力,台湾 1.00E+00 kWh系統電力,台湾


