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①個別データシート

系統電力,ベトナム整理番号: VN120001

種類 エネルギー

分類 ベトナム

ベトナムの系統電力

ベトナムにおける系統電力の発電送電を対象範囲にしている。
ベトナムでは、水力発電、石炭火力発電、重油火力発電、軽油火力発電、天然ガス軽油火力発電、バガス火
力発電がおこなわれている。
送電端における各発電種別ごとの電力量の比率は以下のとおりである。
水力発電、0.360
石炭火力発電、0.146
重油火力発電、0.024
軽油火力発電、0.002
天然ガス軽油火力発電0.467
バガス火力発電、0.0005(極めて少ないので、バガス発電はデータ上は無視した)
データは送電ロスも考慮した受電端における値である。
なお、輸入電力は考慮していない。

参考：EVN送電端電力合計51,542GWh、non-EVN送電端電力合計16,710GWhの情報に基づいて本データを
作成した。　　　　注．EVN（Electricity of Vietnam、ベトナム電力公社）
なお、IEAデータによる2008年ベトナム総発電量は73,049GWｈとなっているので、カバー率90％超といえる。

ベトナムの電力会社へのヒヤリング

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

・ヒヤリングによるデータより、2008年の水力発電、石炭火力発電、重油火力発電、軽油火力発電、天然ガス軽油火力発電、の各送
電端電力量を求め、その発電種別ごとの発電量比率で各発電の負荷を合算した。輸入電力は考慮しない（輸入は全電力の4.5％であ
る）。
・ヒヤリングによるデータでは、ベトナム電力公社（EVN）の発電所は、発電量から所内消費率（発電所ごとの値）より求めた所内消費電
力量を控除した電力量を送電電力量としている。Non-EVNの発電所は所内消費率不明で発電量と送電量の区別はせず等しい値を
採用している。本データ作成においては、送電端における発電種別ごとの電力量の比を求めるときのみ、non-EVNの発電量を加えて計
算した。
・non-EVNの発電所は国内発電量の24.5%を発電しているが、後述のようにエネルギーデータが十分なく、発電所種別ごとのデータは、
non-EVNを除外して、EVNの発電所のデータだけで計算した。（注.バガス発電は発電種別比率が0.1%未満なので計上しない。）
・EVNの発電所の燃料消費量は、発電所ごとの単位電力量当たりの燃料消費量（Fuel usage g/kWh）に発電量を乗じて求めている。
採用している各燃料の発熱量NCV (TJ/Gg)は　ヒヤリングによると　coal　23.446、fuel oil　41.491、diesel oil　42.496、natural 
gas　46.5　である。本データもこの値を採用して計算した。
・non-EVNの発電所の燃料のデータはなく、発電所種別ごとのデータは、non-EVNを除外して、EVNの発電所種別毎の燃料消費量、送
電端電力量のみで算出した。（non-EVNについてはEVNの平均値を適用したと同じ結果になる。）
・送電ロス率はIEAのデータより計算して、10.82％とした。
・燃料消費時に排出するCO2,CH4,N2Oは、IPCCのDefault値）kg/TJを用いて算出した。coalは瀝青炭の値を用いた。
・ヒヤリングによるデータでは、水力発電は発電電力量以外の情報はなかったので、日本水力発電の最大水量300m3/s以上の発電所
の単位電力当たりの河川水量に準じて入力に計上した。

・適用範囲

ベトナムにおける系統電力（受電端）に適用する。

・システム境界

資源採取からベトナムにおける発電・送配電までを範囲とする。送配電ロスを含む。燃料の輸送は含まない。

・配分

共製品なく配分なし

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、天然ガス軽油火力発電,ベトナム由来のCO2(化石資源由来）、石炭火力発電,ベトナム由来のCO2(化石資源由
来）、である。

・情報源分類 その他調査データ

 kg-CO2e/kWh5.70E-01・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

ユーティリティ 中間フロー 入力 天然ガス軽油火力発
電,ベトナム

5.24E-01 kWh天然ガス軽油火力発
電,ベトナム

ユーティリティ 中間フロー 入力 軽油火力発電,ベトナ
ム

2.36E-03 kWh軽油火力発電,ベトナ
ム

ユーティリティ 中間フロー 入力 重油火力発電,ベトナ
ム

2.69E-02 kWh重油火力発電,ベトナ
ム

ユーティリティ 中間フロー 入力 石炭火力発電,ベトナ
ム

1.64E-01 kWh石炭火力発電,ベトナ
ム

ユーティリティ 中間フロー 入力 水力発電,ベトナム 4.03E-01 kWh水力発電,ベトナム

VN120001製品 中間フロー 出力 系統電力,ベトナム 1.00E+00 kWh 受電端における
値

系統電力,ベトナム


